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Guía de flujo de trabajo: 

Impresión 3D para férulas de descarga 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con la impresión 3D de SprintRay, puede proporcionar férulas de descarga a más pacientes por 
una fracción del coste de otros métodos de fabricación. Esta guía le guiará a través del 
escaneado, el diseño, la fabricación, la preparación y la colocación. 
 
Resinas compatibles con este flujo de trabajo: 

● SprintRay NightGuard Flex o Firm 2 
● SprintRay NightGuard Flex o Firm 
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Flujo de trabajo de un vistazo 
 

1.Captura de datos 2. Obtener diseño de IA 3. Crear trabajo de impresión 

 

 

 
 

 
 
 

Herramientas: 
- Escáner intraoral  
 

 

 

 

         
 
 

 
 
 

Herramientas: 
- Ordenador con 
internet 
- Datos del 
paciente 
Cuenta 
SprintRay 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Herramientas: 
- Ordenador con 
internet 
- Cuenta SprintRay 

 

 

4. Impresión 3D 5. Lavar 6. Post Cure 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Herramientas: 
- Impresora 3D 
SprintRay 
- Resina SprintRay 
NightGuard 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Herramientas: 
- Dispositivo de 
lavado 
SprintRay 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Herramientas: 
- Dispositivo de 
curado SprintRay 

 

 

7. Preparar y entregar 8. Acabado y pulido  

 

 

 

    

 

 
 
 

Herramientas: 
- Pieza de mano de 
laboratorio 
- Rueda Scotchbrite 
- Vaporizador o 
agua jabonosa y 
cepillo de dientes 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Herramientas: 
- Torno dental 
- Compuestos 
de pulido 
Hatho y Tripoli 
- Piedra pómez 
- Agua 
jabonosa y 
cepillo de 
dientes 
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1. Captura de datos 

 

Herramientas 

 

  

Escáner intraoral   

1.1 Exploración superior, inferior y de la mordida 
Realice una exploración completa superior e inferior del paciente para capturar su anatomía 
digital. Asegúrese de que no haya agujeros en la exploración y capture la mayor cantidad 
posible de tejido circundante.  
 
SprintRay NightGuard AI puede manejar diseños de mordida abierta o cerrada. Si va a escanear 
una mordida abierta, le sugerimos que abra la mordida al menos 1,5 milímetros. Para una 
mordida cerrada, escanee al paciente en una posición natural cerrada. 
 
Exporte los escaneados como STL con el arco superior e inferior en oclusión. Este es el estilo 
de exportación predeterminado para la mayoría de los escáneres y elimina la necesidad de un 
archivo de escaneado de mordida independiente. 
 

 
Si utiliza un escáner iTero, seleccione la opción 'Archivo por arco (arcos orientados 
en oclusión)' al exportar, o sus escaneos no funcionarán. Más información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wkgx4Jmy0g
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2. Obtener diseño de IA 

Herramientas 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Ordenador con internet Datos del paciente Cuenta SprintRay 

2.1 Presentar una solicitud de tratamiento 
Visite dashboard.sprintray.com e inicie sesión o regístrese para obtener una cuenta SprintRay. 
Seleccione o añada a su paciente y, a continuación, elija el tipo de tratamiento "AI Nightguard". 
Establezca los parámetros deseados, cargue los archivos del paciente y envíelos. 

 

 
El diseño AI es ideal para la mayoría de los casos, pero elija la opción de diseño 
manual si su tratamiento requiere una atención especial. 

 

2.2 Revisión y aprobación del diseño 
SprintRay AI diseñará la protección nocturna en unos minutos. Recibirás una notificación por 
correo electrónico cuando esté listo. Revisa y aprueba el archivo desde tu panel de Cloud 
Design.  
 
Si el diseño de IA no satisface sus requisitos, cambie a un diseño manual para la intervención 
humana.  
 
 
 
 
 

https://dashboard.sprintray.com/
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3. Crear trabajos de impresión 

Herramientas   

  

 

Ordenador con acceso a 
Internet 

Cuenta SprintRay  

3.1 Importar a RayWare 
Una vez aprobado el diseño de la férula de descarga, el botón "Añadir al trabajo de impresión" 
de la página de tratamiento del diseño en la nube generará automáticamente una plataforma de 
construcción en RayWare Cloud.  
 
 
 
 

 

Detalles de configuración de RayWare   

 

Tipo de empleo Férula de descarga 

Material SprintRay NightGuard Flex o Firm 2 

Espesor 100 micras 

Orientación Intaglio en dirección opuesta a la plataforma , orientada en un ángulo de 
~25 grados con respecto a la parte anterior. 

 

3.2 Cola de impresión 
Una vez que estés satisfecho con la configuración de impresión, selecciona el botón "Enviar a 
cola" y, a continuación, elige la impresora que deseas utilizar para este trabajo de impresión. 
 

http://rayware.sprintray.com/
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También puedes utilizar el botón "Imprimir ahora", pero revisa bien la impresora 
antes de empezar a imprimir. 

 
 
 

 

4. Impresión 3D 

Herramientas 

 
 

  

Impresora 3D 
SprintRay 

Resina SprintRay 
NightGuard 

  

 

6.1 Preparar la impresora 

 

 
 
 
 

  

A) Compruebe que la 
plataforma está bloqueada 

B) Compruebe que el 
depósito está asentado en su 
soporte. 

C) Llenar el depósito hasta la 
línea de máximo y agitar la 
resina 

6.2 Iniciar el trabajo de impresión 
En la pantalla táctil de la impresora, vaya a la pestaña "Cola" e inicie el trabajo de impresión. Es 
posible que la impresora necesite unos instantes para calentar la resina antes de iniciar la 
impresión. 
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5. Lavar 

Herramientas 

 

  

Dispositivo de lavado 
SprintRay 

  

5.2 Lavar el protector nocturno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A) Transfiere la plataforma 
de construcción a tu 
dispositivo SprintRay wash 

B) Ejecutar un ciclo de 
limpieza - véase el cuadro 
siguiente 

C) Retire la protección 
nocturna de la plataforma de 
construcción 

 

 
Tiempos de ciclo de limpieza: 

 

 
Lavado 1 

 
Lavado 2 

 
Seco 

NightGuard Flex 2 6 minutos 6 minutos 6 minutos 

Otras resinas de 
protección 

3 minutos 3 minutos 3 minutos 
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6. Post curado 

Herramientas   

 

 
  

Dispositivo de curado 
SprintRay 

   

 

6.1 Postcuración 

Coloque el protector en su dispositivo de curado 
SprintRay y seleccione el perfil de curado para su 
resina. 
 
Utilice NanoCure para obtener los mejores 
resultados. 

 
 

 
Si utiliza NightGuard Flex 2, es posible que el protector esté pegajoso 
inmediatamente después del curado.  
Para solucionarlo, deje que se enfríe durante 20 minutos a temperatura ambiente. 
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6.2 Retirar los soportes 
 
Gire los soportes para separarlos de la férula 
y retirarlos. No se preocupe si quedan 
pequeñas protuberancias de soporte en la 
férula, las eliminará en el siguiente paso. 

 

  

7. Postproceso y prueba 

Herramientas 

 
 
 
 
 

 
   

Pieza de mano de 
laboratorio 

Ruedas abrasivas Tazón de agua 
jabonosa 

Cepillo de dientes 

7.1 Alisar y pulir 
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A) Utilice bajas RPM con un disco abrasivo o 
fresa de carburo para eliminar los tocones de 
los soportes. Utilice entre 10.000 y 12.000 
RPM. 

B) Utiliza un vaporizador o enjuaga el 
protector nocturno con agua tibia y jabón. 
Cepíllelo con un cepillo de dientes para 
eliminar los residuos. 

7.2 Prueba y ajuste del paciente 
 

  

A) Sumerja el protector en un recipiente con 
agua tibia a una temperatura no superior a 
50°C durante 15 segundos para ablandarlo.  

B) Asiente el protector y deje que el paciente 
pruebe el aparato. Ajuste los contactos en la 
silla. 

 
 

 

8. Acabado y pulido 

Herramientas   

   
  

Hatho beige Polaco de Trípoli Torno dental Ruedas de 
muselina 

Piedra pómez 
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Vaporera 
(opcional) 

Hatho rosa 
(opcional) 

Disco de 
algodón para 

pulir (opcional) 

Tazón de agua 
jabonosa 

Cepillo de 
dientes 

 

 
 
 

 
 
Prepulido con piedra pómez 

Utilice una rueda de muselina y piedra pómez en un torno dental con una presión firme y 
constante. Llegue a todas las zonas de la guarda. Mantenga la rueda húmeda y la piedra 
pómez fluida. 

 

 
 

 

Torno dental Rueda de 
muselina 

Piedra 
pómez 

= 
 

 
 
 

 
 
Polaco con Trípoli 

Utilice un disco de muselina nuevo y Tripoli. Ejerza una presión firme y constante, llegando a 
todas las zonas de la guarda. Una vez terminado, aplique de nuevo y repita utilizando una 
ligera presión. 
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Torno dental Rueda de 
muselina 

Polaco de 
Trípoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto brillo 

Utilice una rueda de muselina fresca y Hatho beige. Ejerza una presión firme y constante, 
llegando a todas las zonas del protector. Consiga un brillo uniforme en todo el aparato. 

 

 
 

 

Torno dental Rueda de 
muselina 

Hatho beige 

= 

 
 
 

 
 
 
 
 

Alto brillo (opcional) 

Utilice un disco de pulir de algodón y Hatho rosa. Ejerza una presión constante y llegue a 
todas las zonas de la protección hasta conseguir un acabado de espejo. 
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Torno dental Disco pulidor 
de algodón 

Hatho rosa 

= 

 
 
 
 
 

Limpiar 

Utilice un cepillo de dientes con agua tibia jabonosa y/o un vaporizador para desinfectar el 
protector antes de entregárselo al paciente.  

 

 
  

Tazón de agua 
jabonosa 

Cepillo de 
dientes 

Vaporera 

= 

 
 
Su férula de descarga ya está lista para ser entregada. 
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